
EkoTek
– Personlarmet som skapar trygghet som inte bara är en känsla.

EkoTek - Positionerande personlarm 

Inom 5 sekunder vet dina kollegor vart du är och att du  
behöver hjälp.

Personlarmet som ger förusättning för en human insatstid!

EkoTek2024 Ver_A
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Så här fungerar EkoTek

Så här fungerar det!

EkoTek har i grunden ett fåtal komponenter för att bygga upp ett 
avancerat trådlöst positionerat personlarmssystem i allt från små 
lokaler till stora komplexa byggnader. Personalen bär en 
larmsökare som både skickar och tar emot larm i samma enhet, 
larmmeddelandet visas i klartext direkt i larmsökaren, vem och 
exakt var det larmar.

Larmsökarna och larmknapparna har två larmnivåer, assistans- och 
akutlarm. Akutlarmet kan kopplas till larmcentral.

Hjärtat i systemet är en Hub som samordnar och övervakar alla po-
sitioner, larmpunkter och bärbara larmenheter i systemet.

EkoTek kan via sitt repeater-nätverk ge en exakt positionering vid 
larm antingen på rumsnivå eller på områdesnivå, vilket ger snab-
binsatstider. 

EkoTek är inte beroende av externa nätverk eller annan infrastruk-
tur t.ex. GPS och mobilnätverk, det är helt övervakat och är därför 
ett ytterst driftsäkert personlarmssystem.

EkoTek är enkelt att installera, använda och underhålla och helt 
utan löpande abonnemangs- eller licenskostnader. All

kommunikation sker i ett självläkande meshat nätverk oberoende av 
externa nätverk. Systemet är konstant övervakat och meddelar om 
något skulle vara fel.

Bär personen en larmsökaren som har en display så får 
man direkt information om att någon behöver hjälp och 
var personen är utan att först behöva springa till en 
displayenhet i t.ex. en korridor. Larmsökare skapar 
samtidigt helt tysta larm-miljöer.

Alla larmenheter i ett EkoTek system säkerställer 
att rätt hjälp kommer till rätt plats då alla larm måst 
återställas på den enhet som aktiverat larmet, m.a.o. 
kan larmet inte kvitteras från en central plats vilket 
säkerställer att den som behöver hjälp får hjälp. På 
följande sidor i broschyren beskrivs varje del i Eko-
Tek-systemet som gör det möjligt att skapa en anpas-
sad lösning utifrån er verksamhets behov.
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Väl beprövad , första installation redan 2008

Nya funktioner i EkoTek sedan 2022:

 • Självtest av larmsökare när de tas ur laddracket

 • Kan hantera både EkoTek, EkoSecure och EkoCare i  
 samma Hub

 • Larmknappar utan display kan vibrera vid larm i anläggningen

 • Gemensamma och centralt styrda inställningar av larmsökare  
 (säkerställer att personalen inte själva kan ändra något)

 • TAP-protokoll över TCP/IP

 • Säker behörighetsstyrd web-browser/access med https-certifikat

 • Matning med PoE alternativt fast 12VDC

 • Alla anslutningar med skruvplint (förutom RS232 och TCP/IP)

 • Dubbla nätverksportar med möjlighet till två separata nätverk

 • Styrning av Dag/Natt-koppling via inbyggd klocka

 • Styrning av Dag/Natt-koppling vi extern ingång

 • Automatisk sommar och vintertid

 • Klockjustering via NTP-server

 • Möjlighet att justera meddelandeformat, t.ex. plats,  
 larmnivå, larmknapp eller larmnivå, plats, (ingen  
 identitet/larmknapp)

 • Bakåtkompatibel med alla äldre systemdelar

 • Snabbare processor, larmhantering och större   
 minneskapacitet

 • Enkel att uppgradera med nya funktioner

 • Alla trådlösa delar i nätverket och larmenheter  
 (larmsökare och larmknappar) kan uppdateras   
 OTA (Over The Air)

 • Larmknappar för brukare med armband och  
 vandrarlarm, i kombination med EkoMS  
 (Mable)
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EkoTek är ett trådlöst person- och trygg-
hetslarm.Det är särskilt utvecklat för 
yrkesgrupper där det finns risk för att 
bli utsatt för hot och våld.
EkoTek är enkelt att använda och instal-
lera. Exakt position på den som larmar 
ger snabba insatstider. Närpersonalen 
larmar vibrerar handenheten, både när 
larmet går ivägoch kommer fram. 
EkoTek finns hos ca. 400 verksamheter 
runt om i Sverige.

Med EkoTek är du säker på att när du behöver hjälp i en 
nödsituation och tryckt på larmknappen vet dina kol-
legor inom 5 sekunder att du behöver hjälp och var du 
är inom lokalerna.

Detta ger förutsättning för en human insats tid!  
Vi på LOTS anser att gränsen för att en ”human 
insatstid”är max 45 sekunder.

Om du jobbar i miljöer där hot och våld förekommer, 
hur länge tycker du att insatstiden ska få vara? Det är 
den viktigaste frågan som du måste svara på när beslut 
ska tas om val av personlarmssystem.

Insatstid = tiden att skicka larm till mottagare + tiden att 
ta sig till platsen + tiden att hitta personen som larmat.

EkoTek personlarm tar ca 5 sekunder innan alla kollegor 
vet att någon behöver hjälp samt att var personen befin-
ner sig oavsett om det är få personer eller flera hundra.

EkoTek positionerade personlarm skickar larmen tillalla 
i personalstyrkan samtidigt.

Inom 5 sekunder ser  dina kollegor vart du befinner dig!

EkoTek-familjen sätter fokus på er personals och era pa-
tienters säkerhet, dels som ett fullt positionerat person- 
och ensamarbetarlarm i allt från kontorsmiljö till tung 
industri och dels som ett komplett trygghetslarm för 
personer i behov av vård.

Fördel EkoTek 

 • Bättre ekonomi och miljö

 • Inte beroende av tredjepart 

 • Exakt position 

 • Automatisk larmtest 

 • Larmknapp och mottagare i samma enhet

 • Två larmnivåer plus automatiska larm

 • Enkelt att bygga ut, förändra samt flytta 

 • Fullt övervakad

 • Trådlös, enkel och snabb installation

 • Inga licensavgifter 
 

Inom fem sekunder vet dina kollegor!
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Bättre ekonomi och miljö
En vara med en livslängd på över 20 
år kan vara dyrare att köpa initialt, 
men i det långa loppet är varan mer 
ekonomisk. Du sparar pengar på att 
inte behöva köpa samma vara om 
och om igen.

Miljövänligt
Att byta ut varor ofta leder till ökad 
produktion och avfall, vilket har en 
negativ påverkan på miljön. Gnom 
att behålla en vara i över 20 år mins-
kar du ditt ekologiska fotavtryck.

Inte beroende av tredjepart
EkoTek bygger upp sitt egna radio-
nät i fastigheten och är inte beroen-
de av tredjeparts lösning som GSM 
eller lokalt wifi-närverk. 
Förändringar i publika nätverk, t.ex.
mobilnätverk påverkar inte EkoTek 
som tvingar er till teknikskifte och 
nyinvesteringar orsakat av dessa 
förändringar.

Det betyder samtidigt att ägaren 
till EkoTek-systemet har full 
kontroll över tillgängligheten till 
systemet och själv styr över den 
servicenivå de önskar.

Exakt position
Ni väljer själva hur många positio-
ner verksamheten ska ha utifrån era 
behov. Exakt position ger snabba 
insatstider. Fördelen med EkoTek är 
att du även kan larma i områden där 
det inte finns positioner, exempelvis 
en skrubb, du ser alltid den senaste 
passerade positionen. 
Vanligtvis har man positioner i 
mötesrum och utrymmen där man 
vet att det kan uppstå hot och våld, 
där man är ensam med en klient/ 
brukare.

Larmknapp och mottagare i 
samma enhet
Larmsökare har en alfanumerisk 
display som visar larm i klartext. 
Den visar var kollegan befinner sig 
i huset.

Två larmnivåer
Larmsökaren/Larmknappen har två 
larmnivåer; Assistans- och  
Akutlarm. 
Larmsökaren hanterar också 4 au-
tomatiska larm, rycklarm, inaktivts-
larm, tilt-larm och förbjude zon.

Trygghet
Personalen känner sig trygg med att 
kunna använda Assistanslarm innan 
det uppstår en Akut situation. 
Assistanslarm används oftast enbart 
internt och går inte vidare till en 
larmcentral.

Akutsignalen skickar information 
till kollegor men kan också kopplas 
vidare till en larmcentral.

Inom 5 sekunder vet alla
Inom 5 sekunder får kollegorna in-
formation att något har hänt och var 
det skett vilket ger snabba insatsti-
der.

Hur länge vill du vänta innan du 
får hjälp?

Larmsökaren och larmknappen 
vibrerar när larmet går iväg och 
bekräftar när det levererats till kol-
legorna vilket gör att personalen 
känner sig trygg och vet att 
signalen går fram. Handenhe-
terna säger också till om du är 
utanför räckvidd.

Enkelt att bygga ut, för-
ändra samt flytta
EkoTek är mycket enkelt att 
bygga ut, förändra eller flytta.

Det finns inga kabelnät som måste 
kompletteras och förändras. All 
kommunikation sker trådlöst och 
övervakat. Positionen/repeatern 
drivs vanligtvis av två D-batterier.

Systemet konfigurerar och självläker 
det meshade nätverket helt sig själv

Ska ni flytta inom några år, så är an-
läggningen enkel att flytta med till 
nästa lokal så ni slipper fundera på 
om ni ska vänta med investeringen.

Att plocka ned anläggningen tar 
mindre än en arbetsdag. Installa-
tionstiden för 40 positioner är ca 2 
dagar inkl. utbildning

Trådlöst, enkelt och snabb 
installation
EkoTek är ett trådlöst system vilket 
innebär snabb installation och att 
man inte stör den befintliga verk-
samheten nämnvärt.

EkoTek är enkel att utöka, förändra 
och ta ner för att flytta eller spara 
investering.

Inga licensavgifter
EkoTek har inga licenser eller övriga 
tilläggskostnader som löpande 
debiteras.
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Malmö Stad
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
inom Malmö Stad driver verksamheterna 
Vallhem och Lillhem i centrala Malmö där 
valet föll på EkoTek.

Malmö Stad har ett flertal verksamheter med 
EkoTek.

Västerviks Kommun
Socialförvaltningen i Västerviks Kommun 
sökte ett nytt personlarmsystem och valet 
föll på EkoTek

Systemet är installerat i deras besöksrum i 
huvudbyggnaden och har utökats efterhand 
för att kunna ta emot larm i en angränsande 
byggnad. 
De skickar larm från bärbara och fasta larm-
knappar och larmsökare, och tar emot larm i 
trådlösa takdisplayer och larmsökare. 
 

Socialförvaltning är byggd med det senaste tänket, med en säker zon och en riskzon. Handläg-
gare och klienter ska bara kunna träffas i utvalda besöksrum, dessa är utrustade med exakt 
positionering.  

Stockholm Stadsmissionen
Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget valde 
EkoTek.

Mötesplats Mariatorget är en daglig verksamhet 
med diverse olika aktiviteter som samtidigt ska 
vara en dynamisk mötesplats för människor med 
olika bakgrund.

LOTS Security har tidigare larmat upp flera andra 
verksamheter för Stockholms Stadsmission;

BoKlara på Högbergsgatan, BoCenter på  
Fleminggatan samt en mötesplats i Norrtälje.

Exempel  på EkoTek kunder



 Sid 7

Göteborg stad
På Hisingen i Göteborg huserar 
Socialförvaltningen på tre olika 
platser.  I deras lokaler använder 
personalen EkoTek.

EkoTek har installerats på många 
liknande verksamheter såsom soci-
alförvaltningar, Barn och Ungdoms-
psykiatri, LSS-boenden mfl.

Exempel  på EkoTek kunder

Ljungby simhall
Med EkoTek är hjälpen snabbt på plats!  
Ljungby simhall och äventyrsbad sökte ett nytt 
personlarm eftersom den tidigare lösningen 
inte fungerade optimalt. Ett viktigt krav var att 
hjälpen måste vara snabbt på plats de gånger 
personalen behöver larma.

EkoTek, som är ett positionerande person- och 
trygghetslarm, blev valet till Ljungby simhall.
Med EkoTek har simhallen två larmnivåer:  
assistans- och akutlarm. När personalen tryck-
er ett assistanslarm, får övrig personal reda på 
vem som larmat och var den personen befinner 
sig i simhallen eller äventyrsbadet. Ett akut-
larm går förutom till kollegorna även direkt 
till larmcentralen, så att polis eller ambulans-
snabbt kan vara på plats.

Lasarettet i Enköping
Efter installationen av EkoTek personlarm känner sig 
personalen tryggare. De har tidigare haft fasta knappar 
vilket har varit ett bekymmer. Med EkoTek har de bär-
bara larmsökare vilket gör att de både kan kan larma ta 
emot larm på platsen där de befinner vilket har resulte-
rat i snabbare insatstider.

Lasarettet i Enköping har utökat systemet successivt och 
skyddar nu personalen på Akuten, Avdelning 1, Avdel-
ning 2, Medicinavdelning, Palliativa, Mag- och tarm, 
UVA, Röntgen, allmänna utrymmen och korridorer.

Akutlarmen går vidare till larmcentralen med exakt 
vilket rum/plats och på helgerna har de även en lokal 
personsökning till vakten som finns på lasarettet.
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– En stor fördel att vi  
ser var en situation  
uppstått

Den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall till-
hör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade 
psykiatriska insatser till personer över 18 år.  
Den psykiatriska behandlingen ges både individuellt 
och i grupp av personal som representerar ett flertal 
yrkeskategorier. Tidigare fanns det på mottagningen 
ett äldre trådbundet överfallslarm som installerades i 
början av 90-talet. Tekniska störningar har under senare 
år lett till att personalen inte känt sig trygg med larmet.

”Vi gjorde därför en genomgång av det utbud som 
fanns på marknaden av mer moderna system. För mig 
var det naturligt att vi tittade på ett trådlöst system som 
använder sig av radiokommunikation som jag anser är 
en mer tillförlitlig teknik än lösningar där kommunika-
tion sker med ultraljud och infraröd teknik. 

Vi ville också ha en smidig och snabb installation, och vi 
såg fördelarna med att välja ett system som enkelt kan 
flyttas och installeras på nytt om vi byter lokaler. 

”Innan vi valde Lots Securitys lösning med EkoTek  
systemet gjorde vi även en intern enkät för att få en bra 
bild av de krav personalen ställde på ett nytt system.  
Två starka önskemål var att larmsökarna skulle vara 
små, de tidigare var i ficklampsstorlek, och att det fanns 
en bra funktion som visade positionen för den som 
larmade” 

Ulf Tunong, sköterska och upphandlingssamordnare  
Wför larmsystemet

– Smidig och snabb 
installation med  
trådlös teknik

Beroendecentrum är Region Stockholms organisation 
för specialiserad beroendevård, exempelvis metadonbe-
handling. Behandlingen bedrivs vid fyra olika mottag-
ningar. En av dessa är S:t Eriksteamet på Polhemsgatan. 
På båda dessa mottagningar har EkoTek personlarm 
installerats för att ge personalen en ökad trygghet. Tidi-
gare var personalen tvungen att förflytta sig till en viss 
plats där de fastmonterade larmknappar var installerade 
för att kunna larma och larmet gick bara till en enhet 
som var placerade på mottagningarnas expeditioner.

”Personalen upplever en helt annan säkerhet och trygg-
het när de bär med sig larmsökarna och vet  

att det larmar hos alla kollegor om något händer och att 
dessa på sökarnas display ser i vilket rum en kollega 
behöver hjälp”. 

Carina Heidenfores, chefssjuksköterska på Metadon-
sektionen. ” En stor fördel för oss är att lösningen täcker 
hela den byggnad där vi bedriver verksamhet och inte 
bara en del av huset som fallet var med den tidigare 
lösningen. Systemet var också enkelt att installera och 
larmsökarna är både enkla att bära med sig och an-
vända”. Eva Johansson, chefssjuksköterska på S:t Eriks 
teamet.

Beroendecentrum

Vuxenpsykiatrisk  
mottagning
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I Stockholm finns fjorton stadsdelsförvaltningar. 
En av förvaltningarna är Bromma som omfattar 
närmare 25 stadsdelar med drygt 60 000 invånare. 
Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för en bred 
kommunal service  bl.a. äldreomsorg, renhållning, 
flykting-mottagning, arbetsmarknadsåtgärder, 
förskolor och mycket annat. Vid stadsdelsförvalt-
ningens centrala kontor vid Alviks Torg arbetar 
cirka 160 personer i en byggnad på 10 våningar där 
förvaltningen disponerar de sex översta vånings-
planen och en yta på totalt 3 600 m2.

När stadsdelsförvaltningens verksamhet flyttades 
till Alviks Torg undersöktes alternativa lösningar 
till det personlarmsystem med fast monterade 
larmknappar som används i den tidigare kontors-
fastigheten.  Systemet hade successivt byggts ut, 
fasta larmknappar fanns monterade i 200 rum, och 
ett stort problem var tidskrävande felsökning på 
grund av systemets storlek.

Vid valet av nytt personlarm prioriterades därför 
en mer flexibel och lättskött teknik som enkelt kan 

byggas ut och även flyttas vid behov, som förstär-
ker personalens säkerhet genom larmsökare man 
bär med sig, men som också gör det möjligt att 
förmedla larminformation via kontorets IT-nät och 
bildskärmar.

”Flexibiliteten i den trådlösa EkoTek-tekniken 
har vi utnyttjat för att anpassa lösningen till de 
olika säkerhetskrav vi har i byggnaden. Genom 
att placera ut repeaters är EkoTek-systemet aktivt 
på de fyra våningsplan där medarbetarna ska ha 
personlarm. Vi har också valt den programvarulös-
ning som Lots Security utvecklat och där larmvis-
ning kan ske på bildskärmarna vid arbetsplatserna. 
Det är en bra lösning där en pop up-meny direkt 
visar på dataskärmarna  var den som larmat befin-
ner sig. I dagsläget bedömer jag att drygt hundra 
personer kommer att ha denna pop up-funktion, 
medan övriga medarbetare kommer att ha larmsö-
kare med display.

Åke Isaksson, lokalintendent och säkerhetsansvarig 
vid Bromma Stadsdelsförvaltning.

– Larminformation  
till personalens  
bildskärmar

Biblioteket och allaktivitetshuset i Oxelesund be-
hövde hitta en lösning på de behov av att kunna få 
hjälp om de behöver det. 

 ”Hjälpen kan vara av två karaktärer, det ena är 
nödhjälp och det andra är vanlig hjälp exempelvis 
vid situationer då det skulle upplevas som tryg-
gare om två i personalen är närvarande under 
ett möte med en person där det finns en påtaglig 
känsla av att det skulle kunna uppstå en situation 
som kan vara svår att hantera ensam”. 

Vi hade, innan vi bestämde oss för personlarmet 
EkoTek, aktivt letat efter ett personlarm under 
två års tid, men det var inte förrän någon läste 
en artikel om biblioteket i Finspång och hur de 
löst sina behov av en ökad trygg- och säkerhet på 
arbetsplatsen som vi insåg att det här fanns. Vi 
spanade in det och vi hittade inget annat system 
som stämde så bra in på vår verksamhet som just 
EkoTek. En ren och tydlig lösning blev det.

Conny Zetterlund, chef för biblioteket och allakti-
vitetshuset.

– personlarmet 
blir en naturlig 
del av vårt arbets-
sätt 

Stadsdelsförvaltningar

Bibliotek
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EkoTek Hub 2022

EkoTek Hub ger information om 
nätverkets hälsa, och status  
Hub 2022 är flerspråkigt och han-
terar samtliga system inom Eko-
familjen som EkoCare samt EkoSe-
cure. Enheten drivs antingen genom 
Power-over-ethernet eller via en 
direkt 12V DC anslutning.

 Normalt levererar  Huben med en 
extern nätdel på 2A med 7 Ah acku-
mulator som ska klara drift i 72h 

Specifkationer
Artikelnr: 57-111210

Storlek : 235 x 215 x 40 mm§

Portar:  2 x seriella 2 x LAN

Protokoll ESPA 4.4.4 In/Ut. TAP  
 In/Ut. TAP över IP

Relä: 3st   Programmerbara var   
 och en med NO, COM,  
 NC skruvanslutning

MaxiHub 2022

MaxiHub är en fläktlös PC-baserad, 
central koordinerande nav för Eko-
Tek och EkoSecure (där regionalt 
tillgängligt) radionoder, signaler 
och enheter, vilket möjliggör snabb 
installation och konfiguration.

Två MaxiHubs kan länkas i ett main-
standby-arrangemang som ger en 
nivå av redundans

Ethernet Repeater
Den Synkroniserade Ethernet-Repeatern 
(SER) fungerar på samma sätt som en 
vanlig repeater. Den ger radiotäckning 
och platsinformation på liknande sätt 
som en standardrepeater.

Ethernet-repeatern, skapar  synkronise-
rad radiotäckning över stora områden. 
SER utgör ett nytt, kraftfullt sätt att få 
synkroniserad radiotäckning även i 
mycket stora installationer. Den medger 
att nätverket kan delas upp i flera delar 
genom att använda separata kanaler. 

Specifikationer
Artikelnr 57-111510

Storlek: 235 x215 x 40 mm

  

Specifikationer
Artikelnr 57-111260 
Storlek: 185 x125 x 45 
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Specifikationer
Artikelnr 57-10005

Storlek: 105x90x50 mm

Spänning: Batteri D 1,5V x2st

Drifttid: Upp till 24 månader

Tillval Matning via 9-15 Volt inkl batt 
Matning 5-35Volt , Vandalskyddad 
Utomhusmontage, Sabotagekontakt

Repeater standard
Repeaters upprättar ett mesh-
nätverk och konfigurerar sig själva 
och skapar ett nätverksträd med  
hubben 

Repeaters placerar så de skapar 
områden där man går in och ut i 
dessa, eller på rumsnivå Repeater 
som är batteridrivna ger en drifttid 
upp till två år Repeatern positonfyr 
täckning kan justeras 1-10 meter 

Ligature repeater
Denna repeater har samma funktioner 
och egenskaper som standard repeatern.

Det som skiljer dom åt är den  speciella 
utformning av kapslingen så det inte går 
att hänga eller fästa  något för att skada 
sig själv. Enheten finns också som spän-
ningsmatad 9-15 Volt DC  

LigatureCallPoint
Denna CallPpoint  har samma funktio-
ner och egenskaper som en standard 
Callpoint.
Det som skiljer dom åt är den  speciella 
utformning av kapslingen så det inte går 
att hänga eller fästa  något för att skada 
sig själv. 

Enheten finns också som spänningsma-
tad 9-15 Volt DC

Call Point
CallPont är en repeater med en inbyggd 
larmknapp samt har en ingång för 
extern givare. Du kan påkalla hjälp via 
den inbyggda larmknappen, program-
mera den som akut eller assistanssignal. 
larm aktiveras med den röd knapp på 
framsidan av enheten, eller genom en 
ingång för yttre, slutande kontakt. Den 
röda knappen kan programmeras på 
olika sätt för aktivering. 
Kvittering av larm görs på enhet som 
larm löst ut.

Specifikationer
Artikelnr 57-100051

Storlek: 155 x 155 x45 mm

Spänning:  Batteri Dcell x2 

Drifttid: upp till 24 månader

Specifikationer
Artikelnr 57-10007

Storlek 105x90x50 mm

Spänning: 2x D cell

Drifttid: Upptill 24 månader

Specifikationer
Artikelnr 57-100075

Storlek: 155 x 155 x 45 mm

Spänning: 2x D cell

Drifttid: Upptill 24 månader
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Ligature Calll Point med 
nyckelförbikopplare
Denna CallPpoint har samma 
funktioner och egenskaper som en 
standard Callpoint. Det som skiljer 
dom åt är den speciella utformning 
av kapslingen så det inte går att 
hänga eller fästa något för att skada 
sig själv. Enheten finns också som 
spänningsmatad 9-15 Volt DC. En-
heten har även en nyckelbrytare som 
kan isolera larmfunktionen på den 
röda knappen 

Specifikationer
Artikelnr 57-1000751

Storlek: 155 x 155 x 45 mm-
Spänning: 2x D cell

Drifttid: Upptill 24 månader

Specifikationer
Artikelnr 57-113101

Storlek: 90 x65 x 30

Vikt: 100 gram

Spänning: 1,2  800 mAh inbyggd 

Specifikationer
Artikelnr 57-113110

Vikt 100 gram

Storlek: 90 x 65 x 30 mm

Spänning: 1,2V 800mAh  inbyggd 

Drifttid: 

Specifikationer
Artikelnr 57-191110

Storlek: 90 x 80 x 0

Spänning: 1,2V 800mAh  inbyggd

Assistans pager 2.0
Larmsökare sänder och mottar 
larm i samma enhet. Den har två 
manuella larmnivåer (Assistans- 
och Akutlarm) och tre automatiska 
larmfunktioner (Rycklina, Fallarm, 
och Förbjuden zon). Displayen visar 
larm från andra enheter i systemet 
och användare kan acceptera larmet 
och signalera tillbaka för att bekräfta 
att hjälp är på väg.acceptera larmet 
och signalera tillbaka till bekräfta att 
hjälpen är på väg.

Enkel knapp pager 2.0
Larmsökare sänder och mottar larm 
i samma enhet. Den har en manuell 
larmnivå, Akutlarm) och tre automa-
tiska larmfunktioner (Rycklina, Fal-
larm, och Förbjuden zon). Displayen 
visar larm från andra enheter i sys-
temet och användare kan acceptera 
larmet och signalera tillbaka för att 
bekräfta att hjälp är på väg.accep-
tera larmet och signalera tillbaka till 
bekräfta att hjälpen är på väg

Eko Secure

  Larmsökare både skickar och tar 
emot larm i samma enhet. Larm-
sökare med en manuell larmni-
våer, Akutlarm och tre automatiska 
larmfunktioner, Rycklina, Fallarm 
och Förbjuden zon. Display visar 
larm från andra larmgivare i syste-
met. Användare kan även acceptera 
larmet och signalera tillbaka till 
bekräfta att hjälpen är på väg. Enhe-
ten har en kraftig ljudsignal för att 
påkalla uppmärksamhet.
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Specifikationer
Artikelnr 57-114001

Storlek: 70 x 50 x 25 mm

Vikt: 50 gram

Spänning: 1.2V 800mAh inbyggt

Drifttid: Ca 14 dagar 

Specifikationer
Artikelnr 57-114031

Storlek: 70 x 50 x25mm

Vikt: 50 gram

Spänning: 1.2V 800mAh inbyggt

Drifttid: Ca 14 dagar

CallFobbAssistans 

CallFob 2.0 är en liten bärbar  
larmsändare och ingår i EkoTek 
systemet som positionerar bäraren 
av larmknappen på rumsnivå. Den 
har 2 olika larmnivåer, assistans 
& akutlarm. Den bärs med ett clip 
eller runt halsen.CallFob 2.0 är 
tillverkad i en antibaktriellplast 
och kan tvättas av med speciella 
rengöringsmedel avsedda för sjuk-
vården. 

CallFob enkelknapp
CallFob 2.0 är en liten bärbar  
larmsändare och ingår i EkoTek 
systemet som positionerar bäraren 
av larmknappen på rumsnivå. Den 
har en  larmnivå, akut. Den bärs 
med ett clip eller runt halsen.Call-
Fob 2.0 är tillverkad i en antibak-
triellplast och kan tvättas av med 
speciella rengöringsmedel avsedda 
för sjukvården. 

LOTSNet
LOTSNet CPU modulen är fram 
- tagen för att styra reläer, samt 
distrubuera information vidare via 
mail från EkoTek Personlarm. Sam-
mankopplingen mellan EKoTek och 
LOTSNet sker via ett lokalt nätverk. 
LOTSNet gör det möjligt att skicka 
filtrerad information till larmcentral, 
serviceorganisationer och övriga 
som är behov av information om 
händelser i Ert personlarm

Specifikationer
Artikelnr 45-100230-1

Matn.sp  5-30Volt

Strömfr Max 2A vid 5 Volt

Anslutn.  Ethernet, wifi (option)  
 4st USB-A, UART (RS  
 232) option

Storlek :  180 x 180 x 49 mm

Färg:   Ljusgrå Ral 7035
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EkoTek Larmsökare 2.0

Larmmottagare och  

larmsändare i samma enhet

1-10m

EkoMS med 

kartstöd och 

administration

Larmknapp med akut 

och assistansknapp

repektive akutlarm

Position

EkoMS med externa

skärmar som kartstöd och

larmhantering

Tak eller väggmonterad 

display

Systembeskrivning 
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Strömförsörjning

HUB 

10-15 m

3 x relä utg

EkoTek repeater med 

positionsfyr

EkoTek CallPoint, positions-

fyr samt ingångsmodul för 

extern utrustning

LAN/Wifi

@pper, applikation för mobiltelefon för 

säker larmhantering med EkoTek familjen

LOTSNet, Mail och utgångsmodul 

för larmhantering med relästyrning

Systembeskrivning 



LOTS Security AB  Växel 08 - 711 22 11 
Jägerhornsväg 8  www.lotsab.se 
141 75 Kungens Kurva info@lotsab.se

Välkommen till oss på LOTS Security!
Vi ökar tryggheten och säkerheten
LOTS Security levererar larm och kommunikationssystem till kommuner, regioner 
och privata aktörer. Det har vi gjort i över 30 år, vilket givit oss stort kunnande och 
många nöjda kunder.
Fyra affärsområden
Vi erbjuder lösningar och system till i huvudsak följande affärsområden:

 • Vård och omsorg+

 • Person-, överfalls- och ensamarbetarlarm

 • Simhall

 • Butik & köpcentrum

 • Pålitliga system från de bästa leverantörerna

Genom att samarbeta med de bästa europeiska leverantörerna kan vi erbjuda lös-
ningar i teknisk framkant som vi anpassar till varje kunds unika behov. Du får ett 
pålitligt system som optimeras för er verksamhet.

Oberoende leverantör med noga utvalda partners
LOTS Security är en oberoende leverantör av larm och kommunikationssystem. Vi 
väljer det som är bäst för kunden. Vi har skapat ett nätverk av omsorgsfullt valda 
återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela Sverige. Du får en lokal 
kontaktperson som du alltid kan vända dig till, även när larmet är installerat och är i 
drift.

Arbetsmiljölagstiftningen
Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” och ”våld och hot i arbets-
miljö” ligger som grund för vårt arbete. LOTS Securitys lösningar uppfyller gällande 
lagkrav och ökar tryggheten och säkerheten för besökare och personal


