
CallFob 1.0
Datablad

Eko Tek är ett personlarmsystem med två-vägs kommunikation med alla ingående en-
heter. Eko Tek är ett positioneraden system, som visar och talar om vart den som kallar 
på hjälp befinner sig. 
Systemprincipen  för radioinfrastrukturen är självkonfigurerande och självläkande, ett 
så kallat meshnätverk och kan styras både automatiskt och för att optimera en driftsä-
ker radiokommunikation. Följande komponent ingår i EkoTek systemet. 
Call fob
En bärbar larmknapp som väger mindre än 50 gram.  Det följer med ett bältesclips samt band att bäras 
runt halsen
Den kan skicka olika larmkaraktärer tillsammans med positionen den befinners sig på, typ :
-	 Anrop /akutlarm
-	 Tilt-larm. Callfoben lutar mer än 45 grader en viss tid
-	 Inaktivitetslarm. Bäraren kvitterar inte förfrågan som kommer från systemet
-	 Förbjudet område. Bäraren är i ett förbjudet område där han inte har tillåtelse att vara

 Larmsignalen kan  visas  i Pager (bärbasr larmmottagare med larmknapp i samma enhet.,  på via vägg 
och takdisplayer, på samtliga datorskärmar som ligger i samma nätverk 
Typ			   Beskrivning
Artikelnummer	 57-10012
Vikt:			   49,7 gram
Temperaturområde	 -10 �C - 55 �C
Storlek:		  44,x 67 x 16 ( b x h x d) mm
Batteritid:		  4-5 veckor
Batterityp:		  AAA 
Godkännande		 CE
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