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Datablad

Allmant om laddstall

Den hir laddstationen kan ladda upp till fyra personsokare at gangen, med en laddningstid pa 12 tim-
mar har batteriet 50 % av sin kapacitet.

Personsokaren rapporterar laddningen i en normal statusrapport. En extra rapport genereras nar en
personsokare sitts in eller tas ut ur laddstationen sa hubben kan uppdatera status snabbt.

Nar en personsokare rapporterar att dess batteri laddas visas detta pa enhetens statusdisplay.
Larm for fall och dédmansgrepp inaktiveras automatiskt nar en personsokare sétts in i laddstationen.

Nér en personsokare satts in i laddstationen kan anvandaren stélla in personstkaren pa att ta emot eller
ignorera meddelanden, sa att personsokaren kan fortsatta fungera i laddstationen om sa behdovs.

Obs: Personsokaren mdste ha en laddningsbar NiMH-cell néir den anvinds i laddstationen. Om laddstationen
anvinds med andra typer av batterier kan personsékarna skadas.

Singelladdare Laddrack 4 fack

Storlek: 87 x75x57 (bxdxh) Storlek: 90 x 48 x 308 x 48 (b x d x h)
Farg: Svart Farg: Svart

Stromforbr:  350mA Stromforbr: 500 mA /laddstall
Matning: 9-12VDC Matning: 9-12vDC

Art nr: 57-10015 Art nr: 57-10014

Tillv artnr: ~ 2W1PC Tillv artnr: ~ 2W4PCR
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